　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OTZ－
　　　　　　　　　　　　　　　御中
材料使用承認願い
材　 　　 料　　　　　目地シーリング材

□ トスシール 　  　　　 　 　　　（シリコーン系）
· トスプライム　　　　 　　    　（プライマー）
工 　事 　名　　　　　　　　　　　　　　　　                       　　

　　　　　　　　　　　　　　

上記使用致したく、宜しくご承認願います。

　　　　年　 　　月　　　　日

ﾓﾒﾝﾃｨﾌﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社　建材営業部
(旧 ジーイー東芝シリコーン株式会社)

　　東京都港区赤坂５－２－２０　赤坂パークビル
ＴＥＬ０３－５５４４－３１１１
１．目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に使用することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

３．発注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．施工者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５．使用材料
シーリング材：

　　　　　　「 トスシール　　　　　 」

プライマー　：

　　　　　　「 トスプライム　　　　　」

6． シーリング材の特徴
· すぐれた接着性

プライマーとの併用により、コンクリートをはじめ種々の被着体にすぐれた接着性を示します。

· すぐれた耐久性、耐候性、耐熱性、耐寒性

繰り返し疲労、耐オゾン、耐紫外線にすぐれ物性の経年変化が小さいシーリング材です。

· すぐれた作業性

温度による粘度変化が小さく、施工性にすぐれています。また低温での作業性も良好です。

上記の通り使用したく存じますので、ご承認願います。

